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基于纽禄美卡积累的协作机器人制造技术设计的新零售解决方

案，以合理的价格提供安全高效的新零售自动化设备。通过高度

自动化的作业，安全高效地改进烹饪工艺，减轻厨房工作人员的

负担。可根据客户需求定制配方，通过精确、完美复刻的烹饪作

业，为客户提供均匀优质的食品。

纽禄美卡提供多种新零售服务机器人自动化标准和特色解决方

案。为了可以轻松方便的使用绝大多数食谱，将专用应用程序进

行产品化，并且拥有高扩张性的算法。使用具有韩国最高安全性

水平的协作机器人"Indy"，操作简单易于学会使用，并可以在烹

饪作业中保障人员安全。

纽禄美卡新零售解决方案

油炸食品解决方案 咖啡解决方案

面食解决方案
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咖啡解决方案
以纽禄美卡积累的协作机器人制造技术为基

础设计的咖啡厅解决方案以合理的价格提供

安全、高效的饮料制造和服务。 通过接受订

单、饮料制造、服务作业的自动化, 可以安全

有效地运营无人咖啡厅。 可根据客户需求定

制配方，精密、重复的烹饪作业，标准化提

供优质服务。



安装限制要求低
与现有的咖啡厅相比，占地空间小，在相对狭小的空间也能够安装，可以更加有效的利用现有空间，在咖啡厅、购物中心、酒店
等流动人口比较多的地方也可以不受限制地安装。

订单、制造、服务全过程非面对面化
通过自助服务机订购和结算、协作机器人、利用自动化装置的制造和服务，实现向客户提供的所有服务非面对面化。

*Built-in 自助吧

*Magic shuttle 线

*自助服务机

1. Magic shuttle线
可以安全移动饮料的

自动化传送线

2. 内置自助吧
在咖啡屋解决方案内部组成自助
吧，实现干净利落的外观和小巧的

尺寸

3.自助服务机
位于咖啡解决方案内部的自助服务
机无需额外空间，可简便订购及结

算

4. 过滤器自动清洗
通过空气和水自动清洗

保持卫生清洁

具有竞争力的价格
通过解决方案的直接制作、销售, 可以减少额外的费用。
提供高质量的服务, 与其他公司咖啡解决方案相比,，价格更加具有优势。

纽禄美卡咖啡解决方案

与其他公司相比，
价格优惠

与无人咖啡机相比，
品质更优

无人咖啡机其他公司咖啡解决方案

实现全天候无人卖场
纽禄美卡的咖啡解决方案可以使用协作机器人24小时无人运营。
结合自助服务机，提供从点餐到咖啡制造、取饮料及其它过程的无人服务。

侧面宽度:1,850mm前面宽度:3,330mm

前
面

高
度

:2,370m
m

每杯45秒的高生产率
与人工相比，可以在短时间内制造出高质量的饮料，从而提供高生产率。
实现门店无人化，降低人工成本，提高营业额。

纽禄美卡咖啡模式有人值守的咖啡店

每杯45秒的快速完成率
(美式咖啡标准)

可适用咖啡店固有的配方
（半自动咖啡机可调节粉碎度、提取量、压力）

可连续制造约680杯
（业内最大容量杯子/ICE 420杯+HOT 266杯）

简单快捷的管理
纽禄美卡的咖啡解决方案可轻松方便的进行管理，出现问题时可以得到相关客服的快速帮助。

纽禄美卡咖啡解决方案维护

运营&维修教育

远程维护监控服务支持

集成Cell Service

设备的模块化

设置咖啡屋解决方案后，由Indy PD进行运营&维修教育
让第一次使用机器人的客户也能快速学会使用。

使用纽禄美卡自身远程管理服务"IndyCare"
发生结算错误、机器人故障等时,可以迅速应对。

如果出现意想不到的问题,可以迅速得到纽禄美卡咖啡解决
方案专门客服的电话帮助

各装置（咖啡机、制冰机、气泡水制造机等）作为个别模
块制作后可以迅速、简便地进行售后服务。
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1. 使用自助服务
机订购
通过自助服务机简便地
订购及结算

3. 制造完成
制 造 完 成 后 ， 通 过
Magic shuttle移动到
自动取货台

4. 提取咖啡
通过取货台扫描仪扫描
订单条形码后，提取制
作完成的咖啡

2. 订货制造
接到订单后，机器人开
始自动制作饮料



▪O 服务区（忠清北道清州）

▪H Service station (Hwasung, Gyeonggi-do)

W 站内（首尔市城东区）▪

A服务区（京畿道安城）▪

▪H咖啡厅 (京畿道利川)

C服务区（忠清南道天安）▪

本社（首尔市城东区）

浦项分布（浦项北区）

▪K服务区(庆尚北道庆山)

咖啡解决方案布局现况
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可制作咖啡解决方案的菜单

*除此之外，可以协商追加菜单

▪美式咖啡(I)

基本菜单

▪美式咖啡(H)

可添加菜单

▪美式咖啡(H) ▪卡布奇诺(H)

▪拿铁(I)

▪香草拿铁(I)

▪果汁饮料(I)

▪拿铁(H)

▪香草拿铁(H)

▪气泡水(I)

▪焦糖拿铁(I) ▪焦糖拿铁(H)

自助服务机
位于咖啡解决方案内部的自助服务机无需额外
空间，可简便订购及结算

▪Z咖啡厅 (釜山广域市江西区)



咖啡解决方案器具规格

Collaborative Robot Indy7 Espresso machine (FUTURA F60)
Payload Manufacturer / Origin

Joint range of motion Capacity

Maximum joint speed Power Consumption

Working radius Size

Repeatability Weight

7kg FUTURA / ITALY

1,2,3,4,5 : ±175deg | 6 : ±215deg 8L

1,2,3 : 150deg/s | 4,5,6 : 180deg/s 230V (60Hz, 3kW)

1.3m 580*510*490

100µm 55kg

28kg 2*0.45

Cup dispenser
Size

Capacity(ice cup)

Capacity(hot cup)

Operating

380*617.5*1,409

420ea (60ea*7set)

266ea (38ea*7set)

I/O contact, cylinder drive

Electric water heater (HWD-0901B) Steam Milk Dispenser (UBER MILK)
Size Size

Capacity Power

temperature Weight

extraction structure Feature

198*502*480 180*485*540

9L 220V, 3kW

5~35° 25kg

Electronic extraction structure Minimize milk waste

Weight

230*270*615

220V / 60Hz

64mm

350W

1550RPM(60Hz)

FIORENZATO / ITALY

Ice maker (ICETRO ID-150AN) Grinder (FIORENZATO F64E)
Size Size
Maximum 
production capacity Power

Storage capacity Blade

Ice form Power Consumption

Power Rotational speed

421*635*710

145(kg /day)

4.5kg

nugget

AC 220V 60Hz

R-404A 350gRefrigerant Manufacturer / Origin

Kiosk (OQ-28_S8_CR) Auto tamper (PUQ Press - M2)
Size Size

CPU / OS Material

Memory / SSD Voltage

Card reader Power Consumption

Barcode scanner Weight

330*300*810 380*180*170

Intel i5 / Windows 10 Stainless

SoDIMM 4G(MAX8G) / 128G SSD 110-23-V/50-60Hz

MSR+IC 72W

Scan Pixel : 640*480 (CMOS) 6kg

thermal transfer printer Barista Technology BV / NetherlandsReceipt printer Manufacturer / Origin

Heat exchanger

Barcode scanner (VUQUEST 3320G)
Size

Input voltage

Scan focus

Scan pattern

73*51*26

5VDC ±0.25V

127mm

Area Image (838*640 pixel array)

咖啡解决方案
Size

Weight
Average 
order completion time

Total input power

Total power consumption

	 (W)3,330 x (D)1,850 x (H)2,370 mm

	 1,500kg

	 45 seconds / 1 cup

	 220V

	 12kW(60A)

	 18kWMaximum power

咖啡解决方案规格

咖啡解决方案配置
*器具可更改为选项

*Built-in 自助台*Magic shuttle 线
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cup dispenser

Grinder + Auto Tamping Machine

steam milk dispenser

Electric cooler/water heater

beverage dispensing unit

Shuttle unit
washing unit

Collaborative Robot

Kiosk

Espresso machine

ice maker



通过纽禄美卡协作机器人及配套设备构建了油炸烹饪自动化系统，可以代替单一、重复、危险、长时间的作业。 保

护人员免受高温油灼伤和有害油蒸汽的侵害，通过同一配方精准重复提供质量均匀的产品。

机器人重复精密度为14um并且产品稳定性得到反复测试验证。 以有骨整鸡为例，1小时可炸20只，并可添加使用油

炸薯条、芝士球等配菜。 纽禄美卡拥有成熟的协作机器人制造技术和丰富的安装经验,为客户提供最佳的解决方案,并

且可根据客户特殊需求进行定制。

油炸食品解决方案布局现况
▪K炸鸡连锁店1 (首尔江东区)
▪K炸鸡连锁店2 (首尔城东区)
▪K炸鸡连锁店3 (首尔中浪区)
▪K炸鸡连锁店4 (京畿道 南杨州)
▪M炸鸡连锁店1 (忠清南道 保宁)
▪M炸鸡连锁店2 (光州广域市北区)
▪M炸鸡连锁店3 (京畿道金浦)
▪M炸鸡连锁店4 (京畿道南杨州)

炸食品解决方案可以制造的菜单

油炸食品解决方案

▪炸整鸡   ▪炸鸡块   ▪炸芝士球   ▪炸多纳圈   ▪炸虾        *其他所有油炸类可协商及适用

油 炸 食 品 解 决 方 案
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电源及设备规格
Size

Weight

Average cooking time

Input power

Power Consumption

	 (W)2,170 x (D)1,000 x (H)1,700 mm

	 200kg

	 11 minutes / 1 Chicken

	 220V / 60Hz

	 1kW

油炸食品解决方案规格

油炸食品解决方案优点
保护作业人员免受有害油蒸气、高温油灼伤。
通过精准的 重复作业，提供均匀、高水平的优质产品。
通过在烹饪过程中反复进行、需要长时间的作业自动化来提高效率。

油炸食品解决方案工作效率
以有骨炸鸡为标准，1小时可烹制20只鸡
提供薯条、芝士球等多种配菜的附加选项
烹饪必需的水和面使用性验证

油炸食品解决方案安全性
机器人反复精度14um
Long-term 反复测试验证完成

basket

basket A-1basket A-2

Cobot Indy7

Robot 
Control Box

basket basket B-2 basket B-1

basket detection 
sensor

basket detection 
sensor

油炸食品解决方案特点

14 15

油炸食品解决方案组件规格

Basket 1 (in-house production) Basket 2 (in-house production)
Usage Usage

Compatibility Compatibility

Size Size

Weight Weight

Frying Frying

for both robots and humans for both robots and humans

160*314*155 160*314*155

1.2kg 1.2kg

CCTV (ipTIME C200)
Pixel/Resolution

Feature

Size/Weight

200M pixel / Full HD 100P (1920 x 1080)
Wireless communication, night mode, Android app management, 
two-way voice

(W) 76.2 x (H) 76.2 x (D) 115.4 / 206g

Electric Gripper (Gimatic MPLM3240)
Gripping Force

Stroke

Power Supply

210N

2 x 20mm

24Vdc

8,000mAH

4GB / 64GM eMMC

Media Tek Deca-Core (10-core)

10.1inch / 2560 x 1600 (WQXGA)

Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz (IEEE 802.11 ac/a/b/g/n) / GPS

(W) 239mm x (H) 166.9mm x (D) 7.5mm / 550g

Electric Fryer (Rinnai RFA-228E)
Size

Weight

Capacity

Input Power

Power Consumption

450*600*1000

36kg

22L

220V / 60Hz

7kW

Tablet (Teach pendant, CONTY)
Battery

Memory / Storage

CPU

Display

Network

Size/ Weight

Gas Fryer (Rinnai RFA-228G)
Size

Weight

Capacity

Input Power

Power Consumption

460*600*1000

36kg

22L

220V / 60Hz

16W

17kW (LP Gas), 18kW (City Gas)Gas consumption

Collaborative Robot Indy7
Payload

Joint range of motion

Maximum joint speed

Working radius

Repeatability

7kg

1,2,3,4,5 : ±175deg | 6 : ±215deg

1,2,3 : 150deg/s | 4,5,6 : 180deg/s

1.3m

100µm

28kgWeight



面 食 解 决 方 案

16 17

纽禄美卡面食解决方案使用了具有韩国最高安全水平的协作机器人"Indy"，使整个面条烹饪过程自动化，减少烹饪面

条时发生人员烫伤的风险，提高烹饪的效率。

通过匹配的抓手系统和自动补水系统使煮面机始终保持一定水位，优化了操作人员分配比重。另外，为了防止长时间

放置的面条发生品质下降，所以配备了可以自动排放面条的系统，能够始终为客户提供高品质的食品。

面食解决方案设置现况

▪C西餐厅连锁店(首尔市广津区)

▪C西餐厅连锁店(首尔市麻浦区)

▪C西餐厅连锁店(仁川广域市桂阳区)

▪C西餐厅连锁店(仁川广域市延寿区)

面食解决方案可以制造的菜单

面食解决方案

▪米线   ▪乌冬面   ▪拉面   ▪炒码面   ▪刀削面        *除此之外，所有煮或焯的食品可协商及适用



面食解决方案特点

面食解决方案规格

电源及设备规格
Size

Weight

Average Cook Time

Input power

Consumption power 

1,330*1,430*900 (with robot:1,800)

120kg

Approx. 90 sec/1 bowl

220V / 60Hz

700W (Robot). 5kW (boiler)

A. 通过简单重复的作业提高烹饪效率
B. 通过全过程的自动化，可以运营无人卖场
C. 通过闲置产品的自动排放系统维持质量

noodle boiler

Ladle 1

Ladle 2

noodle boiler
basket 2

noodle boiler
rinsing basket 1

Cooking status LED indicator
*Customizable through Display lightbowl placement

Switch box
(Motion control)

Collaborative robot Indy7

Bowl base

Disposal outlet for 
dishes left unattended 

for a long time
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面食解决方案组件规格

Noodle boiler, rinsing basket
Size

Compatibility

Gripper

⏀150*208*254

Universal basket usable by both robots and humans

MPLM1630 (24Vdc, IP54)

Ladle (in-house production)
Size

Compatibility

Gripper

⏀80*155*350 / 250ml

Universal basket usable by both robots and humans

MPLM1630 (24Vdc, IP54)

Electric Gripper (MPLM 1630)
Gripping Force

Stroke

Power Supply

Jw Closing Time

Nominal Current

Weight

63N

2 x 15mm

24Vdc

0.37s

0.3A

263g

Collaborative Robot Indy7
Payload

Range of joint motion

maximum joint speed
maximum 
working radius
Repeatability

7kg

1,2,3,4,5 : ±175deg | 6 : ±215deg

1,2,3 : 150deg/s | 4,5,6 : 180deg/s

1.3m

100µm

28kgWeight

Noodle boiler (in-house production)
Size

Power Consumption

Composition

function

705*800*840

220V / 5kW

meat broth 2, Noodle boiler 2

water can be automatically replenished

Dish rack (in-house production)
Capacity

Size (4 bowls)

Size (3 bowls)

4 bowls

1000*353*241.5

780*353*241.5

LED type or Display typeOptions

Power, Direct teaching, Temporary stop, Gripper opening

Noodle solution control

Switch box (Neuromeka In-house production)
Format

Fuction

CCTV (ipTIME C200)
Pixel/Resolution

Feature

Size/Weight

200M fixel / Full HD 100P (1920 x 1080)
Wireless communication, night mode, Android app management, 
two-way voice

(W) 76.2 x (H) 76.2 x (D) 115.4 / 206g



Robot as a Tool
Robot as a Service
Robots for Every Workplace

网站   www.neuromeka.com

代表电话   1661-0773

FAX   070-4032-3327

营业   sales@neuromeka.com

营销/宣传   pr@neuromeka.com

本社   (04782) 15F, W, 7, Yeonmujang 5ga-gil,Seongdong-gu, Seoul, Republic of korea

浦项分公司   (37948) 698-2 Jukcheon-ri, Heunghae-eup, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

美国法人   1501 Panther Loop, Bldg. 4B Pflugerville, TX 78660, USA

越南法人   Room 03-07, Level 3, Tower 1, OneHub Saigon, Plot C1-2, D1 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City

中国法人   盐城经济技术开发区新都路中韩产业院未来科技城C2栋3楼

KRC杭州   杭州市萧山区经济开发区鸿兴路389号机器人小镇2幢5楼509室

油 炸 食 品 解 决 方 案

咖 啡 解 决 方 案

面 食 解 决 方 案


