
구매하기

KC 전자파 적합성 인증

MSIP-RMM-EdT-GetIT-EDM3KR MSIP-CRM-EdT-GetIT-EDM1BZDKC(R-R-EdT-EW11BK)

정격전압

교류 단상2선식 
220V 60Hz

교류 3상 4선식 
220V 60Hz

교류 단상2선식 
220V 60Hz

계기종류

옥내용, 단방향 옥내용, 양방향계량옥내용, 양방향계량

소모전력

계기등급

0.8W 이하 1W 이하

전력량계 형식승인*

KTC 형식승인
(KTC-G-19-18호)

* 산업통상자원부 고시 제 2018-206호 전력량계 기술기준

2W 이하

채널 수

1채널 3채널1채널

데이터 전송 주기

1초 ~ 15분 1초 ~ 15분1초 ~ 15분

사용 온도

-25℃ ~ 55℃ -25℃ ~ 55℃ -25℃ ~ 55℃ -25℃ ~ 55℃ 

크기 (W x L x H)

31.2mm x 105mm x 38.6mm 74.5mm x 66mm x 34mm33mm x 105mm x 41.5mm

무게

131.6g 102g182.4g

재질

난연 PC (플라스틱) 난연 ABS 계열 (플라스틱)난연 ABS 계열 (플라스틱)

출시연월

2019.08 2018.012015.04 

제조자

제조 : PSTEC
판매 : 인코어드테크놀로지스

인코어드테크놀로지스인코어드테크놀로지스

제조자

국산 국산국산

통신

IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz) IEEE802.11a/b/g/n (2.4 GHz/5GHz)IEEE802.11b/g/n(2.4 GHz),
BLE4.2

유효 1.0급

최대 측정 전류

120A 200A50A 

정확도

±1% ±1% (당사 기준)±1% (당사 기준) 

정보 표시부

LCD 전원 및 통신상태 표시 LED전원 및 통신상태 표시 LED

나에게 딱 맞는 에너톡을 선택하세요

고급 주택 및 상가용 분전반 (3상 4선식)
분전반 외부 설치형

에너톡 프로
29만 9천원

일반 가정용 분전반 (단상 2선식 내장형)
분전반 내부 설치형

New 에너톡
가격 미정 

문의하기

NEW

일반 가정용 분전반 (단상 2선식 외장형)
분전반 내부 설치형

에너톡 내장형
7만 9천원


